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ТОВ “РОМ-УКР ТРЕЙД СЕРВІС”
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ



Кровельные панели

Сделано в Румынии



Панель разработана специально для кровли с наклонными скатами. Благодаря своей 
экономичности эта панель особенно подходит для выполнения малобюджетных работ, что никак 
не сказывается на надежности, прочности панелей и их внешнем виде.

См. легенду на странице 18

ПРИМЕНЕНИЕ
Панель Isotego рекомендуется для покрытия кровель. Хорошо подходит для промышленных зданий, спортивных и 
общественных центров. Может применяться и для жилых зданий. При вертикальной установке используется в качестве 
стенового ограждения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Самонесущая сэндвич-панель с двумя слоями металлического листа и теплоизоляцией из полиуретана со шпунтовым 
соединением. На больших продольных скатах для соединения панелей выполняется их частичное перекрытие. Панель имеет  
три выступа в форме трапеции, что обеспечивает удовлетворительную статическую прочность.  Для  выполнения кровли 
строящихся зданий производятся панели с различной толщиной изолирующего материала. Монтаж панели производится 
по скатам кровли, но панель может также применяться в вертикальном положении для выполнения стеновых ограждений и 
для облицовки стен. Крепления сквозные. Возможно применение наружных накладок.  Количество и положение крепежных 
элементов должно гарантировать сопротивление возможным нагрузкам. На панели Isotego может быть установлена скоба 
LB1 для крепления модулей моно- и поликристаллических 
солнечных батарей. При применении фотогальванических 
аморфных систем требуется «гладкая» отделка внешней 
поверхности и сталь типа PVDF, обеспечивающая адгезию 
фотогальванических панелей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Механическая прочность и теплоизоляция
•	 Экономные цены по сравнению с другими типами кровли
•	 Наложение при продольном соединении
•	 Возможность применения с фонарями и доборными 

элементами
•	 В о з м о ж н о с т ь  п р и м е н е н и я  с  а м о р ф н ы м и 

фотогальваническими системами



Isotego

F

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
По всем вопросам, касающимся применения панелей и соответствующих ограничений, смотрите технические карты на сайте www.isopan.it в разделе 
«Технические карты» и «Рекомендации по монтажу профнастила и металлических теплоизоляционных сэндвич-панелей», выпущенные AIPPEG 
(Итальянская ассоциация производителей панелей и профнастила).

Детали системы крепления и допусков соединения

Детали монтажа

Поперечный разрез панели

Детали системы соединения

D=mm 100-150-200-250
Прочие размеры по договоренности

Переход слева                                      Переход справа 
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Isotego

Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок.

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ (в соответствии с нормами EN 14509)

ОТКЛОНЕНИЯ mm

Длина L ≤ 3 m 	 ± 5 mm
L > 3 m 	 ± 10 mm 0

Рабочая ширина ± 2 mm

Толщина D ≤ 100 mm   	 ± 2 mm
D > 100 mm     	± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 mm
Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 mm

Соединение нижних листов F = 0 + 3 mm

ВЕС ПАНЕЛЕЙ 

BEC
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50 60 80 100 120
kg/m2 10,10 10,50 10,90 11,30 12,1 12,9 13,7

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50 60 80 100 120
W/m2 K 0,71 0,54 0,44 0,37 0,28 0,22 0,19
kcal/m2 h °C 0,61 0,47 0,38 0,32 0,24 0,19 0,16

K
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50 60 80 100 120
W/m2 K 0,59 0,47 0,39 0,33 0,25 0,20 0,17

kcal/m2 h °C 0,52 0,41 0,34 0,29 0,22 0,17 0,15

ЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В соответствии с новыми нормативами EN 14509 A.10		      В соответствии с замененным методом расчета EN ISO 6946

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

Расчет для определения статических параметров выполнен в соответствии с Приложением «Е» норм UNI EN 14509.
Максимальный прогиб 1/200 L

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (цвет выбирается в зависимости от назначения, от зоны применения и от имеющихся на складе панелей стандартной толщины) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОГНЕМ
Все данные, касающиеся пожарной опасности панелей, можно 
увидеть в итоговой таблице, приведенной в данном каталоге,  
или на сайте компании www.isopan.it

Светло-серый

Серебряный G9006

Белый G9010

Мавританский

Серый антрацит G7016

Красный оксид G3009Зеленый мускусный G6005

Белый G9002

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 0.5mm – ОПОРА 120mm СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 0,6 mm – ОПОРА 120mm

Равномерно
распределенная 

нагрузка

l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50 60 80 30 40 50 60 80

kg/m2 МАКСИМАЛЬНАЯ  ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ  ДЛИНА ПРОЛЕТА см

80 270 310 350 390 480 300 340 370 410 480

100 230 270 300 340 420 270 310 340 380 440

120 210 240 270 300 380 250 280 320 350 410

140 190 210 240 270 340 220 260 290 330 380

160 175 195 220 250 300 200 240 270 300 360

180 160 180 200 220 270 170 220 250 280 340

200 150 170 180 210 250 160 200 230 260 320

250 120 140 155 170 200 120 160 190 220 270



ПРИМЕНЕНИЕ
Панель Isocop рекомендуется для выполнения кровли промышленных, коммерческих и общественных зданий c минимальным 
наклоном 7%. Идеально подходит для кровли большого размера. Может применяться и для вертикальных стен. Наружный 
металлический слой может быть выполнен из меди, что подходит для жилых зданий, религиозных сооружений, а также 
для применения в престижной зоне. Для антикоррозионных систем этот слой может быть выполнен из алюминия или из 
нержавеющей стали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Самонесущая сэндвич-панель с двумя слоями металлического листа и теплоизоляцией из полиуретана со шпунтовым 
соединением. На больших продольных скатах для перехода панелей предусмотрено их частичное перекрытие. Панель имеет 
пять выступов в форме трапеции, что позволяет увеличить ее статическую прочность.  Для  выполнения кровли зданий 
производятся панели с различной толщиной изолирующего материала. Монтаж панели производится по скатам кровли, но 
может производиться и в вертикальном положении для 
выполнения стеновых ограждений и для облицовки стен. 
Крепления сквозные.  Возможно применение наружных 
накладок. Количество и положение крепежных элементов 
должно быть таким, чтобы обеспечить сопротивление 
возможным нагрузкам. На этих панелях может быть 
установлена скоба LB1 для крепления модулей моно- и 
поликристаллических солнечных батарей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Повышенная механическая прочность и теплоизоляция
•	 Проектная гибкость и разнообразие модулей 
•	 Возможность применения с фонарями и доборными 

элементами

Универсальная кровельная панель, применение которой дает высокоэстетичный результат. Большая 
возможность выбора позволяет персонализировать объект в соответствии с требованиями 
пользователя, предлагая новый дизайн выполнения кровель промышленных и гражданских 
сооружений. Благодаря широкому выбору доборных элементов и фонарей, приятный внешний вид 
дополняется возможностью легко сочетать панели с различными системами кровли, в том числе и с 
моно – и поликристаллическими солнечными модулями.

См. легенду на странице 18



Isocop

F

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
По всем вопросам, касающимся применения панелей и соответствующих ограничений, смотрите технические карты на сайте www.isopan.it в разделе 
«Технические карты» и «Рекомендации по монтажу профнастила и металлических теплоизоляционных сэндвич-панелей», выпущенные AIPPEG 
(Итальянская ассоциация производителей панелей и профнастила).

Детали системы крепления и допусков соединения

Детали монтажа

Поперечный разрез панели

Детали системы соединения

D=mm 100-150-200-250
Прочие размеры по договоренности

Переход слева                                      Переход справа 
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Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок.

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ (в соответствии с нормами EN 14509)

ОТКЛОНЕНИЯ mm

Длина L ≤ 3 m 	 ± 5 mm
L > 3 m 	 ± 10 mm 0

Рабочая ширина ± 2 mm

Толщина D ≤ 100 mm   	 ± 2 mm
D > 100 mm     	± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 mm
Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 mm
Соединение нижних листов F = 0 + 3 mm

ЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В соответствии с новыми нормативами EN 14509 A.10		      В соответствии с замененным методом расчета EN ISO 6946

Isocop
ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0.6мм – ОПОРА 120мм

Равномерно
распределенная 

нагрузка

l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm
30 40 50 60 80 100 120 150

kg/m2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см
80 255 290 325 370 435 505 565 605

100 225 255 290 315 385 455 510 590
120 205 230 255 285 340 400 460 540
140 190 210 230 255 315 370 420 495
160 170 190 215 230 285 335 385 455
180 155 170 200 215 265 310 360 420
200 145 250 180 200 240 285 335 395
220 130 155 170 190 225 255 310 355
250 110 145 155 165 200 230 275 335

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50 60 80 100 120
W/m2 K 0,71 0,54 0,44 0,37 0,28 0,22 0,19
kcal/m2 h °C 0,61 0,47 0,38 0,32 0,24 0,19 0,16

K
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50 60 80 100 120
W/m2 K 0,55 0,44 0,36 0,31 0,25 0,20 0,17
kcal/m2 h °C 0,48 0,38 0,32 0,27 0,22 0,17 0,15

ВЕС ПАНЕЛЕЙ

Толщина 
листа ВЕС

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ mm
30 40 50 60 80 100 120 150

0,5 kg/m2 10,0 10,4 10,8 11,2 12,0 12,8 13,6 14,8
0,6 kg/m2 11,8 12,2 12,6 13,0 13,8 14,6 15,4 16,6

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 0.4mm – ОПОРА 120mm СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 0,5 mm – ОПОРА 120 mm

Равномерно
распределенная 

нагрузка

l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50 60 80 100 120 150 30 40 50 60 80 100 120 150

kg/m2 МАКСИМАЛЬНАЯ  ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ  ДЛИНА ПРОЛЕТА см
80 270 290 310 340 390 440 470 500 320 350 390 420 500 570 630 730

100 250 260 280 300 350 390 440 480 295 320 360 390 450 510 580 670
120 230 245 260 280 320 360 400 460 270 300 330 360 420 480 540 620
140 210 230 255 260 290 330 370 420 235 280 315 340 390 450 500 580
160 200 220 230 255 285 310 340 390 210 260 300 320 370 420 480 550
180 190 215 220 230 270 290 320 370 185 235 280 300 355 400 450 520
200 170 200 210 220 260 270 300 340 170 210 250 290 330 380 430 500
220 165 190 200 210 230 260 280 320 150 190 230 270 320 360 410 470
250 135 170 190 200 220 240 260 300 130 170 205 240 300 340 385 445

Расчет для определения статических параметров выполнен в 
соответствии с Приложением «Е» норм UNI EN 14509.
Максимальный прогиб 1/200 L

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (цвет выбирается в зависимости от назначения, от зоны применения и от имеющихся на складе панелей стандартной толщины) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОГНЕМ
Все данные, касающиеся пожарной опасности панелей, можно 
увидеть в итоговой таблице, приведенной в данном каталоге,  
или на сайте компании www.isopan.it

Светло-серый

Серебряный G9006

Белый G9010

Мавританский

Серый антрацит G7016

Красный оксид G3009

Сине-серый G5008Синий горечавка G5010

Красный античныйЗеленый мускусныйG6005

Белый G9002



Стеновые панели

Сделано в Румынии 



Стеновая панель разработана для различных способов и условий применения. Широкая 
гамма панелей различной толщины характеризуется экономичностью, практичностью и 
функциональностью.  Благодаря симметричному сечению и классической поверхности  с 
прямоугольным профилем использование панели для зданий производственного назначения 
дает интересный эстетический результат.

См. легенду на странице 18

ПРИМЕНЕНИЕ
Самонесущая металлическая сэндвич-панель с двусторонним микропрофилированием и сердечником из полиуретана 
предназначена для фасадов, стен промышленных зданий и сборных сооружений, для сушильных камер и иных подобных 
сооружений. Панели различной цветовой гаммы способствуют созданию новой архитектуры, придавая зданию простой, 
чистый и ухоженный вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Это самонесущая металлическая сэндвич-панель  с сердечником из полиуретана и шпунтовым соединением. Крепление 
открытого типа. Количество и положение крепежных элементов должно гарантировать сопротивление действующим 
нагрузкам. Стены, выполняемые из этих изделий, получаются путем попарного соединения панелей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Высокая тепловая стойкость
•	 Механическая стабильность
•	 Быстрота выполнения работ	

•	 Размерная стабильность, легкость
•	 Простота очистки поверхности
•	 Проектная гибкость



Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок.

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ 
(в соответствии с нормами EN 14509)

ОТКЛОНЕНИЯ mm

Длина L ≤ 3 m 	 ± 5 mm
L > 3 m 	 ± 10 mm 0

Рабочая ширина ± 2 mm

Толщина D ≤ 100 mm   	 ± 2 mm
D > 100 mm     	± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 mm
Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 mm

Соединение нижних листов F = 0 + 3 mm

ВЕС ПАНЕЛЕЙ

Толщина 
листа ВЕС

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ mm
25 30 35 40 50 60 80 100 120

0,4 kg/m2 7,4 7,7 7,9 8,2 8,5 8,9 9,6 10,3 11,2

0,5 kg/m2 9,2 9,3 9,5 9,6 10,1 10,4 11,2 12,2 12,9

0,6 kg/m2 11,2 11,4 11,6 11,8 12,2 12,6 13,4 14,2 14,9

Isobox - Isorighe

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

ФАЗЫ МОНТАЖА:
1.Установить панель
2.Смонтировать следующую панель
3.Закрепить крепежными элементами
Повторить вышеприведенные операции по 
всей стене. 

1 

2 

3 

Компания «ИЗОПАН» рекомендует 
проверить количество и расположение 
крепежных элементов, чтобы обеспечить 
сопротивление панели  действующим 
нагрузкам ,  в  том числе  нагрузке 
разряжения. Кроме того, компания 
рекомендует проверить геометрическую 
правильность опорных конструкций. 

F

F

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОГНЕМ
Все данные, касающиеся пожарной опасности панелей, можно увидеть в 
итоговой таблице, приведенной в данном каталоге,  или на сайте компании www.
isopan.it

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
По всем вопросам, касающимся применения панелей и соответствующих ограничений, смотрите технические карты на сайте www.isopan.it в разделе 
«Технические карты» и «Рекомендации по монтажу профнастила и металлических теплоизоляционных сэндвич-панелей», выпущенные AIPPEG 
(Итальянская ассоциация производителей панелей и профнастила).

ПРИМЕНЕНИЕ В ВЕРТИКАЛЬНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

ПРИМЕНЕНИЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ
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Isoparete Plissé

Компания ISOPAN рекомендует во время монтажа 
использовать специальные стальные пластины 
для распределения усилий крепления. Количество 
и расположение креплений должно гарантировать 
сопротивление нагрузкам, действующим на панели, 
включая нагрузки разряжения.

ВЕС ПАНЕЛЕЙ

BEC
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ mm

40 50 60 80 100
kg/m2 10,3 10,7 11,1 11,9 12,7

Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок.

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ 
(в соответствии с нормами EN 14509)

ОТКЛОНЕНИЯ mm

Длина L ≤ 3 m 	 ± 5 mm
L > 3 m 	 ± 10 mm 0

Рабочая ширина ± 2 mm

Толщина D ≤ 100 mm   	 ± 2 mm
D > 100 mm     	± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 mm
Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 mm

Соединение нижних листов F = 0 + 3 mm

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛЕЙ 
ISOPLISSE  и ISOCLASS

Так как обе панели имеют совместимое 
лабиринтовое соединение, то панель Plisse 
может использоваться вместе с панелью 
Isoclass, что в результате позволяет 
получить интересный архитектурный 
эффект.

Пример модульного монтажа панели 
Isoclass с панелью Plisse.

Isoclass 72мм может применяться с Isoparete 
Plissé 60mm

Isoclass 92мм может применяться с Isoparete 
Plissé 80mm

F

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОГНЕМ
Все данные, касающиеся пожарной опасности панелей, можно увидеть в 
итоговой таблице, приведенной в данном каталоге,  или на сайте компании www.
isopan.it

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
По всем вопросам, касающимся применения панелей и соответствующих ограничений, смотрите технические карты на сайте www.isopan.it в разделе 
«Технические карты» и «Рекомендации по монтажу профнастила и металлических теплоизоляционных сэндвич-панелей», выпущенные AIPPEG 
(Итальянская ассоциация производителей панелей и профнастила).

ПРИМЕНЕНИЕ В ВЕРТИКАЛЬНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

ПРИМЕНЕНИЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

То
лщ
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Isoparete Plissé

K
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

40 50 60 80 100
W/m2 K 0,50 0,40 0,34 0,26 0,21

kcal/m2h °C 0,44 0,35 0,30 0,23 0,18

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

40 50 60 80 100
W/m2 K 0,64 0,49 0,41 0,29 0,23

kcal/m2h °C 0,55 0,42 0,35 0,25 0,20

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

Расчет для определения статических параметров выполнен в соответствии с Приложением «Е» норм UNI EN 14509.
Максимальный прогиб 1/200 L

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5 mm – ОПОРА 120 mm

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

40 50 60 80 100 40 50 60 80 100

kg/m2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см
50 320 380 440 550 640 380 450 520 650 740
60 300 350 410 500 590 340 410 470 590 660
80 260 310 350 440 520 290 250 410 500 550

100 230 275 320 395 470 260 310 360 440 490
120 210 250 290 360 430 230 280 320 390 430
140 190 230 265 330 395 200 250 295 360 390
160 175 210 245 310 370 185 220 265 330 360
180 165 195 230 290 345 160 200 240 305 340
200 155 185 215 270 325 145 180 215 285 315

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,6 mm – ОПОРА 120 mm

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

40 50 60 80 100 40 50 60 80 100

kg/m2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см
50 240 290 330 410 480 290 350 400 490 580
60 230 470 310 380 450 270 320 360 450 530
80 200 240 270 335 390 235 280 320 400 470

100 180 215 245 305 360 210 250 285 360 420
120 165 195 220 280 330 190 225 260 330 390
140 155 185 210 260 310 170 210 240 300 360
160 140 170 195 240 285 160 190 220 280 330
180 135 160 185 230 275 150 180 210 265 310
200 125 150 175 220 260 140 170 195 245 285

ЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В соответствии с новыми нормативами EN 14509 A.10		      В соответствии с замененным методом расчета EN ISO 6946

Светло-серый

Зеленый мускус G6005Серебряная G9006

Белый G9002

Зеленый оливковый 
G6003

Белый  G9010

Красный  о гненный 
G3000

Светлый цвет слоновой 
кости G1015

Кадмиевая жёлтая
RAL1021

Синий горечавка G5010

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (цвет выбирается в зависимости от назначения, от зоны применения и от имеющихся на складе панелей стандартной толщины) 



ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



Легко монтируемая самонесущая металлическая сэндвич-панель с пенополиуретановым 
изолирующим слоем универсального назначения. Благодаря превосходным теплоизоляционным 
характеристикам и высокому качеству системы соединения панель прекрасно подходит для 
выполнения помещений с контролируемой температурой.

См. легенду на странице 18

ПРИМЕНЕНИЕ
Панель Isofrigo предназначена для выполнения стен 
холодильных камер с контролируемой положительной 
и отрицательной температурой, камер хранения и 
помещений переработки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Панель Isofrigo – это металлическая самонесущая 
сэндвич-панель с теплоизоляцией из полиуретана 
и пазогребневым соединением. Система крепления 
выполняется открытым способом по краю панели.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Высокая теплоизоляция
•	 Механическая стабильность
•	 Возможности модульного применения
•	 Быстрота выполнения работ
•	 Размерная стабильность, легкость панелей
•	 Панель легко и быстро моется
•	 Широта проектного применения

Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ (в соответствии с нормами EN 14509)

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина L ≤ 3 m 	 ± 5 mm
L > 3 m 	 ± 10 mm 0

Рабочая ширина ± 2 mm

Толщина D ≤ 100 mm   	 ± 2 mm
D > 100 mm     	± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 mm
Смещение внутренних металлических обшивок ± 3 mm
Соединение нижних листов F = 0 + 3 mm

ВЕС ПАНЕЛЕЙ

Рабочая ширина

Толщина

Два размера полезной ширины: 1000 и 1155мм

Толщина 
листа BEC

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ ММ
80 100 120 150 180 200

0,5 kg/m2 11,2 12 12,8 14 15,2 16,4

0,6 kg/m2 12,9 13,7 14,5 15,7 16,9 17,7

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
По всем вопросам, касающимся применения панелей и соответствующих ограничений, смотрите технические карты на сайте www.isopan.it в разделе «Технические карты» и 
«Рекомендации по монтажу профнастила и металлических теплоизоляционных сэндвич-панелей» выпущенные AIPPEG (Итальянская ассоциация производителей панелей 
и профнастила).



Isofrigo

K
 НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

80 100 120 150 180 200
W/m2 K 0,26 0,21 0,18 0,14 0,12 0,11

kcal/m2h °C 0,23 0,18 0,15 0,12 0,10 0,09

U
 НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

80 100 120 150 180 200
W/m2 K 0,27 0,22 0,18 0,15 0,12 0,11

kcal/m2h °C 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

Расчет статических параметров выполнен в соответствии с Приложением «Е» норм UNI EN 14509.
Максимальный прогиб 1/200 L

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5мм – ОПОРА 120мм

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l
 НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm  НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

80 100 120 150 180 200 80 100 120 150 180 200
kg/m2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

50 530 630 700 850 890 920 630 740 840 900 930 960

60 490 580 660 750 780 900 570 650 770 870 900 920

80 430 500 580 680 720 840 480 580 670 790 830 850

100 380 450 510 610 700 760 420 510 640 680 710 730

120 340 410 470 560 640 690 380 460 590 590 620 630

140 290 340 430 510 590 640 340 410 530 530 550 560

160 270 320 400 480 550 600 310 380 470 480 490 500

180 270 320 370 440 510 560 290 350 430 435 440 445

200 250 300 350 420 480 520 270 320 400 400 405 410

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,6мм – ОПОРА 120мм

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l l
 НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm  НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

80 100 120 150 180 200 80 100 120 150 180 200
kg/m2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

50 560 650 760 850 960 980 660 760 850 920 940 970

60 520 610 700 820 930 950 590 660 790 880 900 925

80 440 530 610 720 820 890 510 600 660 810 850 860

100 390 470 540 640 730 800 440 530 610 710 720 740

120 360 420 490 580 660 730 390 470 540 620 650 660

140 320 390 450 530 620 660 350 430 500 550 560 560

160 300 360 410 500 570 620 320 390 450 490 500 500

180 270 330 380 460 530 580 290 350 420 440 450 450

200 250 310 360 430 500 550 280 330 390 400 400 400

ЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В соответствии с новыми нормативами EN 14509 A.10		      В соответствии с замененным методом расчета EN ISO 6946

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (цвет выбирается в зависимости от назначения, от зоны применения и от имеющихся на складе панелей стандартной толщины) 

Светло-серый

Серебряный G9006 Зеленый мускусный
G6005

Белый G9010 Серый антрацит 
G7016

Мавританский

Синий горечавка 
G5010 Сине-серый G5008

Красный античный

Белый G9002

Красный оксид G3009



Помещения, предназначенные  для 
хранения фруктов, овощей, колбасных 
изделий и сыров с температурой не ниже 
+4. Для таких помещений при значительном 
температурном перепаде не требуется 
высокая воздушная герметичность. 

Помещения, в которых происходит 
переработка мясомолочной продукции и 
полуфабрикатов при температуре до -1°C. 
Для таких помещений при значительном 
температурном перепаде не требуется 
высокая воздушная герметичность.

Помещения для переработки рыбы или для 
хранения готовой продукции с температурой 
не ниже -8°C. Такие помещения должны 
иметь хорошую воздушную изоляцию. 
Поэтому для их выполнения применяется 
соответствующее стыковое соединение.  

Помещения для хранения продуктов  
быстрой  и  глубокой  заморозки  с 
температурой до -28°C. Для таких 
помещений действуют очень жесткие 
требования, касающиеся минимизации 
м о с т и к о в  х о л о д а  и  в о з д у ш н о й 
проницаемости.

Примечание
Нижеприведенные рекомендации необходимо рассматривать только в качестве советов по применению.   В зависимости от реального назначения камеры конечный 
выбор конструкции соединения, толщины панели и прочих параметров, указанных в коммерческом предложении компании «ИЗОПАН», должен делать проектировщик.

Руководство по выбору стыкового соединения
Холодильные камеры и помещения для хранения продовольственной продукции бывают средне – и низкотемпературными. Обычно в 
первых поддерживается температура до  -1°С, а во вторых до -25°С. В зависимости от температурного режима камеры выбирается 
соответствующий тип стыкового соединения. Ниже приводятся основные виды применения стыковых соединений в помещениях с 
контролируемой температурой:

Isofrigo



Усадьба Кастеллани - Треньяго

Манеж - Лоди

Холодильная камера - Румыния

Логистический центр - Верона



Панель с очень интересной экономичной ценой разработана для кровель с наклонными скатами. 
Внутренняя поверхность панели выполнена из кровельного толя, наружная обшивка – из 
профилированного листа с пятью трапециевидными ребрами.  

См. легенду на странице 18

ПРИМЕНЕНИЕ
Isodeck – это самонесущая панель с одним слоем из металлического листа, теплоизоляцией из полиуретана и внутренней 
обшивкой из толевого картона. Панель может быть смонтирована традиционным способом на скрытых поверхностях и на 
монолитных плитах перекрытия. Крепления сквозные. Количество и положение крепежных элементов должно гарантировать 
сопротивление действующим нагрузкам. Рекомендуется применение фасонных элементов для  крепежа. Возможна также 
установка скоб LB1 для крепления модулей моно- и поликристаллических солнечных батарей.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
•Внутренняя обшивка: кровельный толь
•Изоляция: пенополиуретан
•Наружная обшивка: оцинкованная окрашенная сталь (EN 10346)

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Простое и экономичное решение
•	 Так как панель состоит только из одного 
	 металлического листа, она мало весит.
•	 Рекомендуется для применения на монолитных плитах 
	 перекрытия
•	 Возможна покраска с внутренней стороны

Isodeck

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
По всем вопросам, касающимся применения панелей и соответствующих ограничений, смотрите технические карты на сайте www.isopan.it в разделе «Технические карты» и 
«Рекомендации по монтажу профнастила и металлических теплоизоляционных сэндвич-панелей» выпущенные AIPPEG (Итальянская ассоциация производителей панелей 
и профнастила).

Поперечный разрез панели

То
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*Значения с ограничением усилий.
Максимальный прогиб 1/200 L

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ 

ОТКЛОНЕНИЯ мм
Длина 4 ± 100
Рабочая ширина ± 5
Толщина ± 2
Ортометрия и прямоугольность ± 3

ВЕС ПАНЕЛЕЙ 

BEC
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  

30 40 50
kg/m2 6.50 6.90 7.30

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l

ТОЛЩИНА ЛИСТА  mm ТОЛЩИНА ЛИСТА  mm
0,6 0,7 0,8 1,0 0,6 0,7 0,8 1,0

kg/m2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см
80 160* 170 180 190 180* 190 200 220

100 140* 155* 165 180 160* 175* 190 205
120 130* 140* 155 170 145* 160* 185 190
140 120* 130* 140* 160 135* 150* 160* 180
160 110* 120* 130* 150 125* 140* 150* 170

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l

ТОЛЩИНА ЛИСТА  mm ТОЛЩИНА ЛИСТА  mm
0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0

kg/m2 daN/m2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см
80 78 220* 235 250 265 285 250* 270 285 295 320

100 98 200* 220* 235 245 265 220* 245* 260 275 295
120 117 180* 200* 215* 230 250 200* 225* 240* 260 280
140 137 165* 185* 200* 215* 235 185* 205* 225* 240* 265
160 156 155* 170* 185* 200* 225 175* 195* 210* 225* 255

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50
W/m2 K 0.71 0.54 0.44

kcal/m2 h °C 0.61 0.47 0.38

K
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50
W/m2 K 0.55 0.44 0.36

kcal/m2 h °C 0.48 0.38 0.32

Isodeck

ЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В соответствии с новыми нормативами EN 14509 A.10		      В соответствии с замененным методом расчета EN ISO 6946

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (цвет выбирается в зависимости от назначения, от зоны применения и от имеющихся на складе панелей стандартной толщины) 

Светло-серый

Серебряный G9006 Зеленый мускусный
G6005

Белый G9010 Серый антрацит 
G7016

Мавританский

Синий горечавка 
G5010 Сине-серый G5008

Красный античный

Белый G9002

Красный оксид G3009



Кровельная панель с высокой стойкостью к воздействию агрессивных факторов, характерных 
для животноводческих сооружений. Внутренняя обшивка панели, имеющая приятный внешний 
вид, выполнена из стеклопластика. 

См. легенду на странице 18

ПРИМЕНЕНИЕ
Isovetro – это самонесущая панель с одним слоем из металлического листа, теплоизоляцией из полиуретана и внутренней 
обшивкой из стеклопластика для открытого применения. Обшивка из стеклопластика легко моется. Этот вид панели позволяет 
решить типичные проблемы кровель животноводческих и сельскохозяйственных сооружений. Отсутствие внутреннего 
металлического листа и простота монтажа делают эту панель очень экономичной. Крепления сквозные. Возможно применение 
наружных накладок. Количество и положение крепежных элементов должно гарантировать сопротивление действующим 
нагрузкам. На этой панели возможна установка скоб LB1 для крепления модулей моно- и поликристаллических солнечных 
батарей.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренняя обшивка: плоская обшивка из стеклопластика
• Изоляция: пенополиуретан
• Наружная обшивка: оцинкованная окрашенная сталь (EN 10346)

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Идеальное и экономичное решение поставленных проблем 
•	 Гигиеничность
•	 Стойкость к образованию плесени
•	 Стойкость к воздействию агрессивных факторов

Isovetro

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
По всем вопросам, касающимся применения панелей и соответствующих ограничений, смотрите технические карты на сайте www.isopan.it в разделе «Технические карты» и 
«Рекомендации по монтажу профнастила и металлических теплоизоляционных сэндвич-панелей» выпущенные AIPPEG (Итальянская ассоциация производителей панелей 
и профнастила).

Поперечный разрез панели
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АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm
0,6 0,7 0,8 1,0 0,6 0,7 0,8 1,0

kg/m2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см
80 160* 170 180 190 180* 190 200 220

100 140* 155* 165 180 160* 175* 190 205
120 130* 140* 155 170 145* 160* 185 190
140 120* 130* 140* 160 135* 150* 160* 180
160 110* 120* 130* 150 125* 140* 150* 170

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm
0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0

kg/m2 daN/m2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см
80 78 220* 235 250 265 285 250* 270 285 295 320

100 98 200* 220* 235 245 265 220* 245* 260 275 295
120 117 180* 200* 215* 230 250 200* 225* 240* 260 280
140 137 165* 185* 200* 215* 235 185* 205* 225* 240* 265
160 156 155* 170* 185* 200* 225 175* 195* 210* 225* 255

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина 4 ± 100

Рабочая ширина ± 5
Толщина ± 2
Ортометрия и прямоугольность ± 3

BEC
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50

kg/m2 6.50 6.90 7.30

Isovetro

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50
W/m2 K 0.71 0.54 0.44

kcal/m2 h °C 0.61 0.47 0.38

K
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50
W/m2 K 0.55 0.44 0.36

kcal/m2 h °C 0.48 0.38 0.32

*Значения с ограничением усилий.
Максимальный прогиб 1/200 L

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ ВЕС ПАНЕЛЕЙ 

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

ЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В соответствии с новыми нормативами EN 14509 A.10		      В соответствии с замененным методом расчета EN ISO 6946

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (цвет выбирается в зависимости от назначения, от зоны применения и от имеющихся на складе панелей стандартной толщины) 

Светло-серый

Серебряный G9006 Зеленый мускусный
G6005

Белый G9010 Серый антрацит 
G7016

Мавританский

Синий горечавка 
G5010 Сине-серый G5008

Красный античный

Белый G9002

Красный оксид G3009



ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



Кровельная панель, применение которой дает высокоэстетичный результат. Для этой панели 
характерна особая внутренняя окрашенная стальная обшивка, обладающая высокой стойкостью к 
воздействию агрессивных факторов, характерных для сельскохозяйственных и животноводческих 
сооружений. 

См. легенду на странице 18

ПРИМЕНЕНИЕ
Isocop Granite – это самонесущая сэндвич панель с двумя обшивками из металлического листа,  теплоизоляцией из полиуретана 
и шпунтовым соединением. На больших продольных скатах для перехода панелей предусматривается их частичное перекрытие. 
Панель имеет  пять выступов в форме трапеции, которые увеличивают ее статическую прочность. Внутренняя обшивка выполнена 
из характерного для этой панели окрашенного стального листа, стойкого к воздействию агрессивных факторов, присутствующих в 
животноводческих сооружениях. Крепления сквозные.  Возможна установка наружного колпачка. Количество и положение крепежных 
элементов должно быть таким, чтобы гарантировать сопротивление действующим нагрузкам. На панелях Isocop может быть 
установлена скоба LB1 для крепления модулей моно- и поликристаллических солнечных батарей. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренняя обшивка: окрашенная оцинкованная сталь Granite Farm (EN 10346)
• Изоляция: пенополиуретан
• Наружная обшивка: оцинкованная окрашенная сталь (EN 10346)

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Средняя/высокая несущая способность
•	 Гигиеничность
•	 Легко моется
•	 Стойкость к образованию плесени
•	 Стойкость к воздействию агрессивных факторов

Isocop Granite

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
По всем вопросам, касающимся применения панелей и соответствующих ограничений, смотрите технические карты на сайте www.isopan.it в разделе «Технические карты» и 
«Рекомендации по монтажу профнастила и металлических теплоизоляционных сэндвич-панелей» выпущенные AIPPEG (Итальянская ассоциация производителей панелей 
и профнастила).
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Isocop Granite

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
В соответствии с новыми нормативами EN 14509 A.10

В соответствии с замененным методом расчета EN ISO 6946

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50 60 80 100 120
W/m2 K 0,71 0,54 0,44 0,37 0,28 0,22 0,19
kcal/m2 h °C 0,61 0,47 0,38 0,32 0,24 0,19 0,16

K
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50 60 80 100 120
W/m2 K 0,55 0,44 0,36 0,31 0,25 0,20 0,17
kcal/m2 h °C 0,48 0,38 0,32 0,27 0,22 0,17 0,15

Расчет для определения статических параметров выполнен в соответствии с Приложением «Е» норм UNI EN 
14509.Максимальный прогиб 1/200 L

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ 

ВЕС ПАНЕЛЕЙ 
Толщина 

листа BEC
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm
30 40 50 60 80 100 120

0,4 kg/m2 8.5 8.9 9.3 9.7 10.5 11.3 12.1
0,4-0,5 kg/m2 9.5 9.9 10.3 10.7 11.5 12.2 12.9
0,5 kg/m2 10.3 10.7 11.1 11.5 12.3 13.1 13.9

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина L≤ 3 m
L> 3 m

± 5 mm
± 10 mm

Рабочая ширина ± 2 mm

Толщина D≤ 100 mm
D> 100 mm

± 2 mm
± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 mm

Смещение внутренних металлических 
обшивок

± 3 mm

Соединение нижних листов F = 0 + 3mm

Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок 

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5мм

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm
30 40 50 60 80 100 120 30 40 50 60 80 100 120

kg/m2 daN/m2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см
80 78 345 390 435 485 560 640 700 400 455 500 560 645 735 780

120 117 290 335 370 415 480 550 600 345 390 430 485 555 635 680
150 147 265 305 340 375 440 505 540 315 355 400 440 515 585 600
200 196 235 270 300 340 395 450 490 285 325 360 400 460 525 550
250 245 210 245 275 305 360 415 430 255 295 325 360 425 485 495

Испытание на 
реакцию

Высокая 
стойкость

Хорошая  
стойкость

Ограниченная 
стойкость

Аммиак

Ксилофен

Карбонат натрия

Нитрат натрия

Гербицид 2,4D

Хлорат натрия

Гербицид NCCP

Хлорид натрия

Формалин 40%

жавелева вода

молочная кислота 10%

уксусная кислота 10%

фосфорная кислота 10%

серная кислота 10%

соляная кислота 10%

Каустическая сода

сульфат железа

Антисептическая мойка

Фосфатное удобрение

Удобрение NPK  (все %)

аммиачное удобрение

Фосфат аммония

Нитрат аммония

Мочевина

Вода

СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (цвет выбирается в зависимости от назначения, от зоны применения и от имеющихся на складе панелей стандартной толщины) 

Светло-серый

Серебряный G9006 Зеленый мускусный
G6005

Белый G9010 Серый антрацит 
G7016

Мавританский

Синий горечавка 
G5010 Сине-серый G5008

Красный античный

Белый G9002

Красный оксид G3009



Кровельная панель, применение которой дает высокоэстетичный результат. Для этой панели характерна особая внутренняя 
окрашенная обшивка с покрытием из ПВХ, специально разработанная для сельскохозяйственных и животноводческих 
сооружений, где необходима высокая стойкость к воздействию агрессивных факторов.

См. легенду на странице 18

ПРИМЕНЕНИЕ
Isocop Topclass – это самонесущая сэндвич-панель с двумя металлическими обшивками,  теплоизоляцией из полиуретана и 
шпунтовым соединением. На больших продольных скатах для перехода панелей предусмотрено их частичное перекрытие. 
Панель имеет  пять трапециевидных выступов, увеличивающих ее статическую прочность. Панели производятся с различной 
толщиной изоляционного слоя, что расширяет область их применения для выполнения кровель. Внутренняя обшивка 
выполнена из характерного для этой панели стального оцинкованного листа с покрытием ПВХ, стойкого к воздействию 
агрессивных факторов, присутствующих в животноводческих сооружениях. Монтаж панелей выполняется по скатам кровли. 
Возможен также монтаж панелей в вертикальном положении для выполнения ограждающих конструкций и для облицовки стен. 
Крепления сквозные. Возможно применение наружных накладок. Количество и положение крепежных элементов должно быть 
таким, чтобы гарантировать сопротивление действующим нагрузкам. На панелях Isocop возможна установка скобы LB1 для 
крепления модулей моно- и поликристаллических солнечных батарей. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
•Внутренняя обшивка: окрашенная оцинкованная сталь с покрытием из ПВХ
•Изоляция: пенополиуретан
•Наружная обшивка: оцинкованная окрашенная сталь (EN 10346)

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Стойкость к коррозии в особо агрессивных средах
•	 Средняя/высокая несущая способность
•	 Гигиеничность
•	 Легко моется
•	 Стойкость к образованию плесени
•	 Стойкость к воздействию агрессивных факторов

Isocop Topclass

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
По всем вопросам, касающимся применения панелей и соответствующих ограничений, смотрите технические карты на сайте www.isopan.it в разделе «Технические карты» и 
«Рекомендации по монтажу профнастила и металлических теплоизоляционных сэндвич-панелей» выпущенные AIPPEG (Итальянская ассоциация производителей панелей 
и профнастила).
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ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОЛЕТ

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 0,5мм

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l
 НОМИН. ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm  НОМИН. ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50 60 80 100 120 30 40 50 60 80 100 120
kg/m2 daN/m2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

80 78 345 390 435 485 560 640 700 400 455 500 560 645 735 780

120 117 290 335 370 415 480 550 600 345 390 430 485 555 635 680

150 147 265 305 340 375 440 505 540 315 355 400 440 515 585 600

200 196 235 270 300 340 395 450 490 285 325 360 400 460 525 550

250 245 210 245 275 305 360 415 430 255 295 325 360 425 485 495

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ

Равномерно 
распределенная 

нагрузка

l l l
 НОМИН. ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm  НОМИН. ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ  mm

30 40 50 60 80 30 40 50 60 80
kg/m2 МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОЛЕТА см

80 250 285 320 355 415 290 330 370 405 475

120 215 245 275 305 360 250 285 320 350 415

150 200 225 255 280 330 230 265 295 325 380

200 175 205 230 250 295 190 220 250 280 330

ВЕС ПАНЕЛЕЙ

Толщина 
листа BEC

НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ ММ

30 40 50 60 80 100 120

0,4 kg/m2 8.5 8.9 9.3 9.7 10.5 11.3 12.1

0,4-0,5 kg/m2 9.5 9.9 10.3 10.7 11.5 12.2 12.9

0,5 kg/m2 10.3 10.7 11.1 11.5 12.3 13.1 13.9

ДОПУСКИ ПО РАЗМЕРАМ (в соответствии с нормами EN 14509)

ОТКЛОНЕНИЯ мм

Длина L≤ 3 m
L> 3 m

± 5 mm
± 10 mm

Рабочая ширина ± 2 mm

Толщина D≤ 100 mm
D> 100 mm

± 2 mm
± 2 %

Отклонение от перпендикулярности 6 mm
Смещение внутренних металлических 
обшивок

± 3 mm

Соединение нижних листов F = 0 + 3mm

Где L – это длина, D- это толщина панели, а F- точность соединения обшивок

Isocop Topclass

K
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ ММ

30 40 50 60 80 100 120
W/m2 K 0.55 0.44 0.36 0.31 0.25 0.20 0.17

kcal/m2 h °C 0.48 0.38 0.32 0.27 0.22 0.17 0.15

U
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ ММ

30 40 50 60 80 100 120
W/m2 K 0.71 0.54 0.44 0.37 0.28 0.22 0.19

kcal/m2 h °C 0.61 0.47 0.38 0.32 0.24 0.19 0.16

Максимальный прогиб 1/200 L

ЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В соответствии с новыми нормативами EN 14509 A.10		      В соответствии с замененным методом расчета EN ISO 6946

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (цвет выбирается в зависимости от назначения, от зоны применения и от имеющихся на складе панелей стандартной толщины) 

Светло-серый

Серебряный G9006 Зеленый мускусный
G6005

Белый G9010 Серый антрацит 
G7016

Мавританский

Синий горечавка 
G5010 Сине-серый G5008

Красный античный

Белый G9002

Красный оксид G3009



http://prodottieservizi.gruppomanni.it 
www.gruppomanni.it 

Via A. Righi, 7 - I - 37135 VERONA
Tel. 0039 0458088911 
gruppomanni@gruppomanni.it

Технические данные и характеристики являются ориентировочными. Компания «ИЗОПАН» оставляет за собой право вносить в документы изменения без предварительного предупреждения. Последнюю 
редакцию  документов вы можете найти на нашем интернет сайте www.isopan.it
Настоящий документ и любые составляющие его элементы являются собственностью компании «ИЗОПАН С.п.А.».
Без письменного разрешения автора воспроизводить, в том числе и частично, текст и изображения, содержащиеся в данном документе, запрещается.
Copyright © - ISOPAN S.p.A.

ISOPAN EST - ИЗОПАН ЭСТ
Sos. de Centura 109 - Bucarest - RO - 077160 - jud. ILFOV
Tel. 0040 21 3051600 
isopanest@gruppomanni.it 
www.isopanest.ro

ISOPAN SPA - ИЗОПАН С.п.А.
Завод в Патрика:
S.P. Morolense - I - 03010 PATRICA (FR) - Tel. 0039 07752081 
Завод в Тревенцуоло:
Via Giona, 5 - I - 37060 TREVENZUOLO (VR) - Tel. 0039 
0457359111 
isopan@gruppomanni.it 
www.isopan.it

ISOPAN IBERICA SL - ИЗОПАН ИБЕРИКА СЛ
Polígono Industrial de Constantí - Avda. de les Puntes, 
parcela 23
E - 43120 Constantí (TARRAGONA) - Tel. 0034 977524546
isopaniberica@gruppomanni.it 
www.isopaniberica.es

РОМ-УКР ТРЕЙД СЕРВІС
58009, ул. Степовая, 26, Черновцы, Украина
тел./ факс: +38 0372 54 71 33
моб. тел.: +38 067 37 35 248
ruts.ucraina@gmail.com
www.ruts.com.ua

DIN EN ISO 9001:2008
Certificado Nº ID: 9105022506

SR EN ISO 9001

ISO 9001

Сертификат 
EN ISO 9001
TÜV Rheinland

Сертификат 
EN ISO 9001
TÜV Italia S.r.l.

ИЗОПАН: 
сэндвич-панели с 
маркировкой ЕС


