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Рекомендации по применению 
Выбор крепежного элемента

Шурупы семейства EJOFAST®
Быстро. Без образования стружки. Надежно. Шурупы EJOFAST® являются самосвер-
лящими шурупами без классической режущей кромки сверла. Благодаря новой 
геометрии наконечника и специальной форме резьбы шуруп EJOFAST® не только 
закручивается в листовой металл без образования стружки и молниеносно, но и 
обладает еще при этом великолепными фиксирующими свойствами.

Самосверлящие шурупы с 
наконечником новой геометрии

Шуруп для продольных стыков 
EJOFAST® JF2

Шуруп для продольных стыков 
EJOFAST® JF3

Шуруп для тонколистового 
металла EJOFAST® JF3

Шуруп для дерева EJOFAST® JF3 

Материал Углеродистая сталь SAE 1022
Нержавеющая сталь A2  
с закаленным стальным  

наконечником

Нержавеющая сталь A2 
 с закаленным стальным наконечни-

ком

Нержавеющая сталь A2  
с закаленным стальным 

наконечником

Для строительных деталей из Сталь Сталь или алюминий Сталь или алюминий Сталь или алюминий к дереву

Макс. глубина сверления [мм] 0,88 + 0,88 0,88 + 0,88 1,0 + 1,0 -

Ø [мм] 4,8 4,8 5,5 6,8

Обзор продуктов семейства EJOFAST®

4

2

6

1

3

5

Участок без резьбы под 
головкой шурупа для 
надежного крепления с 
геометрическим замы-
канием в соответствии с 
актуальными директивами 
IFBS (Международная 
ассоциация в сфере легких 
металлоконструкций)(толь-
ко шурупы для продольных 
стыков)

Новая геометрия наконечника 
для нескользящего насажива-
ния и крепления без образова-
ния стружки

Головка шестигранная

Асимметричная резьба для 
высоких значений сопротив-

ления вытягиванию (кроме 
шурупа для дерева)

Двойная резьба для чрезвычайно 
высокой скорости завинчивания (за ис-
ключением шурупа для тонколистового 

металла)

Возможна поставка с уплотни-
тельной шайбой из оцинкован-
ной стали или из нержавеющей 
стали с вулканизированным 
эластомером; отличная стойкость 
к атмосферным и ультрафиолето-
вым воздействиям
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Рекомендации по применению 
Выбор крепежного элемента

Тип шурупа Для легких стальных конструкций

Кол-во 
оборотов 

шуруповерта
[об/мин]

JF22H4,8
от 2 x 0,40 до 2 x 0,88 мм 400 –1400

JF32H4,8

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

Глубина сверления ∑ tI + tII [мм]

Тип шурупа Крепление стальных профильных листов

Кол-во 
оборотов 

шуруповерта
[об/мин]

JF32-5,5 400 –1400

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

Глубина сверления ∑ tI + tII [мм]

Тип шурупа Крепление стальных профильных листов

Кол-во 
оборотов 

шуруповерта
[об/мин]

JF36,8 400 –1400

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

Глубина сверления ∑ tI + tII [мм]

	 мин tII

	 макс. tII

	 Рекомендуемая сфера 
применения ∑ tI + tII

Глубина сверления
Для легких стальных конструкций

Глубина сверления
Крепление стальных профильных листов

Глубина сверления
Крепление стальных профильных листов/сэндвич-панелей на деревянные несущие конструкции
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Рекомендации по применению 
Выбор крепежного элемента

tII tI

t

Толщина соединяемых 
деталей

a

Пример использования 1
Крепление сэндвич-панели на 
стальную обрешетку ≥ 10 мм в 
верхний пояс:

–– Шайба ORKAN
–– Самосверлящий шуруп JT2-12-5,5xL
–– Уплотнительная шайба V16

Пример использования 2
Крепление трапециевидного профи-
ля на стальную обрешетку ≥ 10 мм в 
верхний гофр:

–– Шайба ORKAN
–– Самосверлящий шуруп JT2-12-5,5xL
–– Уплотнительная шайба V16

Пример использования 3
Крепление трапециевидного профи-
ля на стальную обрешетку ≥ 10 мм в 
нижний гофр:

–– Самосверлящий шуруп JT2-12-5,5xL
–– Уплотнительная шайба V22

Выбор самосверлящего шурупа
Для правильного выбора самосверлящего шу-
рупа должна быть известна толщина соединяе-
мых деталей и необходимая глубина сверления.

Толщина соединяемых деталей
Толщина соединяемых деталей определяется 
следующим образом: толщина прикрепляемой 
детали a + толщина несущей конструкции. 
На практике может применяться следующая 
формула:
Толщина соединяемых деталей ≥ a + 6 мм

Глубина сверления
Глубина сверления определяется толщиной 
просверливаемых строительных деталей. При 
непосредственном наложении (например, тра-
пециевидного профиля на стальную несущую 
конструкцию) может применяться следующая 
формула:
Глубина сверления при непосредственном 
наложении
t = Строительная деталь tI + Строительная 
деталь tII

Для сэндвич-панелей действует следующая 
формула:
Глубина сверления для сэндвич-панелей
t = Строительная деталь tII
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Самосверлящие шурупы JT2/JF2
Сталь улучшенная оцинкованная

Сфера применения 
ll �Для легких стальных конструкций

Cвойства
ll Углеродистая сталь SAE 1022, с наконечни-

ком новой геометрии
ll С зоной без резьбы под головкой шурупа 

для крепления продольных стыков
ll Нескользящее насаживание
ll Завинчивание без образования стружки
ll Подходит для работы с шуруповертом JF 

EJOFAST®

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Толщина соед. деталей 
[мм]

Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

Винт JF2-2H-4.8 отдельно
4,8 19 0 - 9 1.000 JF2-2H-4,8x19  7 280 628 601

Винт JF2-2H-4.8в магазине
4,8 19 0 - 9 500 JF2-2H-4,8x19 в магазине  3 375 000 000

Винт JF2-2H-4.8с шайбой из оцинкованной стали Ø 14 мм
4,8 19 0-4 500 JF2-2H-4,8x19-V14 3 591 951 694

Шуруп для продольных стыков EJOFAST® JF2-2H-4,8

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-2H-4,8

Технические характеристики

Глубина сверления tI + tII 0,88 + 0,88  мм

Геометрия головки Шестигранная головка

Головка Шестигранник   SW8

Технические характеристики

Глубина сверления tI + tII 1,0 + 1,0  мм

Геометрия головки Шестигранная головка

Головка Шестигранник  SW8

Сфера применения
ll �Для легких стальных конструкций 

Cвойства
ll Углеродистая сталь SAE 1022
ll С зоной без резьбы под головкой шурупа 

для крепления продольных стыков

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Толщина соед. деталей 
[мм]

Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

4,8 19 0 - 9 1.000 JT2-2H-4,8x19 3 592 200 644

AF8

J2

AF8

J2

Сертификат
ETA-10/0200

Сертификат
ETA-10/0200
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Самосверлящие шурупы JF2/JT2
Сталь улучшенная оцинкованная

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-2H/3-4,8

Самосверлящий шуруп EJOT SAPHIR JT2-3-4,8
россыпью или в магазине

Технические характеристики

Глубина сверления tI + tII 1,0 + 1,0  мм

Головка Шестигранник  SW8

Технические характеристики
Глубина сверления tI + tII 1,5 + 2,0  мм

Головка Шестигранник  SW8

Сфера применения
ll �Для легких стальных конструкций

Cвойства
ll Углеродистая сталь SAE 1022
ll Уплотнительная шайба из стали, оцинко-

ванная
ll Уплотнительная шайба предварительно 

насажена
ll С зоной без резьбы под головкой шурупа 

для крепления продольных стыков

Сфера применения
ll 	Крепление стальных профильных листов на 

стальные несущие конструкции 2 мм
ll Для легких стальных конструкций
ll Подходит для работы с шуруповертом JF 

EJOFAST®

Cвойства
ll Углеродистая сталь SAE 1022
ll Уплотнительная шайба из стали, оцинко-

ванная
ll 	Уплотнительная шайба предварительно 

насажена

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Толщина соед. деталей 
[мм]

Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

Уплотнительная шайба V14, Ø 14 мм

4,8 20 0 - 6 1.000 JT2-2H/3-4,8x20-V14 3 592 251 644

Примечания по заказу: Может быть поставлен с покрытием по цветовой шкале RAL.

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Толщина соед. деталей 
[мм]

Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

Винт JT2-3-4.8 отдельно

4,8 19 0 - 11 1.000 JT2-3-4,8x19 3 592 200 634

4,8 25 0 - 17 500 JT2-3-4,8x25 3 592 400 634

4,8 38 0 - 27 500 JT2-3-4,8x38 3 592 600 634

Винт JT2-3-4.8 в магазине

4,8 19 0 - 11 500 JT2-3-4,8x19 в магазине 3 365 000 000
Винт JT2-3-4.8 с гальванически оцинкованной шайбой Ø 14 мм

4,8 19 0-8 1 000 JT2-3-4,8x19-V14 3 592 251 634

4,8 25 0-14 500 JT2-3-4,8x25-V14 3 592 451 634

4,8 38 0-24 500 JT2-3-4,8x38-V14 3 592 651 634

AF8

J2

AF8

J2

Сертификат
ETA-10/0200

Сертификат
ETA-10/0200
ТС 4203-14
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Самосверлящие шурупы JF2/JT2
Сталь улучшенная оцинкованная

Технические характеристики

Глубина сверления До 3,0 мм общая

Геометрия головки Шестигранная головка

Головка Крестообразный шлиц PH2

Сфера применения
ll 	Для легких стальных конструкций

Cвойства
ll Минимальная высота шляпки винта
ll Высококачественное органическое по-

крытие Climadur для надёжной защиты от 
коррозии (15 циклов в сернистом тумане 
согласно DIN 50018. 1997)

ll Без уплотнительной шайбы

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-3H-5,5

Шуруп для продольных стыков EJOT® SAPHIR JT2-NH3

Технические характеристики

Глубина сверления tI + tII 1,5 + 1,5  mm

Головка Шестигранник SW8

Сфера применения
ll 	Для легких стальных конструкций
ll Крепление стальных профильных листов на 

стальные несущие конструкции 1-2,5 мм

Cвойства
ll Углеродистая сталь SAE 1022
ll Уплотнительная шайба из стали, оцинко-

ванная
ll Уплотнительная шайба предварительно 

насажена
ll С зоной без резьбы под головкой шурупа 

для крепления продольных стыков

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Толщина соед. деталей 
[мм]

Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

Уплотнительная шайба V16, Ø 16 мм

5,5 19 3 500 JT2-3H-5,5x19-V16 3 598 221 634

5,5 25 9 500 JT2-3H-5,5x25-V16 3 598 421 634

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Толщина соед. деталей 
[мм]

Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

5,5 19 1,2-4,0 100 JT2-NH3-5,5x19 7 061 355 019

AF8

J2

Сертификат
ETA-10/0200
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Самосверлящие шурупы JF2/JT2
Сталь улучшенная оцинкованная

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-6-5,5

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-6-6,3

Технические характеристики

Глубина сверления tI + tII 1,0 + 5,0  мм

Головка Шестигранник  SW8

*макс. момент затяжки (шурупы без 
уплотнительной шайбы)

7,0 Нм

Технические характеристики

Глубина сверления tI + tII 1,0 + 5,0  мм

Головка Шестигранник  SW 3/8“

*макс. момент затяжки (шурупы без 
уплотнительной шайбы)

7,0 Нм

Сфера применения
ll 	Крепление стальных профильных листов на 

стальные несущие конструкции 1,5-5 мм

Cвойства
ll Углеродистая сталь SAE 1022
ll Уплотнительная шайба из стали, оцинко-

ванная
ll Уплотнительная шайба предварительно 

насажена

Сфера применения
ll 	Крепление стальных профильных листов на 

стальные несущие конструкции 2-5 мм

Cвойства
ll Углеродистая сталь SAE 1022
ll Уплотнительная шайба из стали, оцинко-

ванная
ll Уплотнительная шайба предварительно 

насажена

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Толщина соед. деталей 
[мм]

Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

Без уплотнительной шайбы*

5,5 19 0 - 7 1.000 JT2-6-5,5x19 3 573 200 634

5,5 22 0-10 500 JT2-6-5,5x22 3 573 300 634

5,5 25 0-13 500 JT2-6-5,5x25 3 573 400 634

Уплотнительная шайба V16, Ø 16 мм

5,5 19 0 - 4 500 JT2-6-5,5x19-V16 3 573 221 634

5,5 22 0-7 500 JT2-6-5,5x22-V16 3 573 321 634

5,5 25 0-10 500 JT2-6-5,5x25-V16 3 573 421 634

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Толщина соед. деталей 
[мм]

Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

Без уплотнительной шайбы

6.3 19 0-7 500 JT2-6-6.3x19 3574 200634

6.3 22 0-10 500 JT2-6-6.3x22 3574 300634

6.3 25 0-13 500 JT2-6-6.3X25 3574 400634

6.3 32 0-20 500 JT2-6-6.3x32 7 380 484 601

6.3 38 0-26 500 JT2-6-6.3x38 3574 600 634

Уплотнительная шайба V16, Ø 16 мм

6.3 19 0-4 500 JT2-6-6.3X19-V16 3574 221634

6.3 22 0-7 500 JT2-6-6.3x22-V16 3574 321 634

6.3 25 0-10 500 JT2-6-6.3X25-V16 3574 421 634

6.3 32 0-17 500 JT2-6-6,3x32-V16 3 574 521 634

6.3 38 0-23 500 JT2-6-6,3x38-V16 3574 621 634

AF8

J2

AF3/8“

J2

Сертификат
ETA-10/0200
ТС 4203-14

Сертификат
ETA-10/0200
ТС 4203-14
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Самосверлящие шурупы JF2/JT2
Сталь улучшенная оцинкованная

Технические характеристики

Глубина сверления ∑tI +tII 1,0 + 12,0 мм/ 2,0 + 10,0 мм

Головка Шестигранник SW8

Технические характеристики

Головка Шестигранник SW8

Сфера применения
ll 	Крепление стальных профильных листов на сталь-

ные несущие конструкции 4-12 мм

Cвойства
ll Углеродистая сталь SAE 1022
ll По запросу – доступен с гальваническим цинковым 

покрытием (толщина 5-10 мкм), также без шайбы
ll Покрытие Climadur - высококачественное покры-

тие для улучшения защиты от коррозии (15 циклов 
теста Кестерниха, DIN 50018, 1997)

ll Уплотнительная шайба из стали, оцинкованная
ll Уплотнительная шайба предварительно насажена

Сфера применения
ll 	Крепление гофрированных листов из фиброце-

мента 177/51 на стальную несущую конструкцию 
1,5–6 мм

 
Cвойства

ll Сталь улучшенная
ll Покрытие Climadur - высококачественное покры-

тие для улучшения защиты от коррозии (15 циклов 
теста Кестерниха, DIN 50018, 1997)

ll Уплотнительный элемент FZD предварительно 
насажен

ll Шайба из нержавеющей стали A2
ll Крылья на стержне шурупа экономят дополнитель-

ное сверление гофрированных плит
ll Сниженное напряжение от чрезмерной фиксации 

деталей конструкции
ll Уплотнительная шайба предварительно насажена

Примечание
Для расчета параметров и применения крепежных элементов 

соблюдайте указания по применению производителей гофри-

рованных листов из фиброцемента, а также государственные 

стандарты.

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-12-5,5

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-FZ-6-6,3

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Толщина соед. деталей 
[мм]

Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

Уплотнительная шайба V16, Ø 16 мм
5,5 35 0-10 500 JT2-12-5,5x35-V16 3 804 521 997

5,5 50 0-25 250 JT2-12-5,5x50-V16 3 807121 997

5,5 65 6-40 250 JT2-12-5.5X65-V16 3 807 521 997

5,5 80 21 -55 200 JT2-12-5,5x80-V16 3 807 221 997

5,5 110 51-85 200 JT2-12-5,5x110-V16 3 807 321 997

5,5 130 71-105 200 JT2-12-5,5x130-V16 3 807 421 997

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

Уплотнительный элемент FZD
6,3 110 100 JT2-FZ-6-6,3x110-FZD 3 512 275 664

6,3 155 50 JT2-FZ-6-6,3x155-FZD 3 513 075 664

Примечания по заказу: Другие длины по запросу.

Сертификат
ETA-10/0200

AF8

J2

AF8

J2
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Самосверлящие шурупы JF2/JT2
Сталь улучшенная оцинкованная

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-FZ-12-6,3

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-FZ-F-6,5

Сфера применения
ll 	Крепление гофрированных листов из асбе-

стоцемента 177/51 на стальную несущую 
конструкцию 5-12 мм 

Cвойства
ll Сталь улучшенная
ll Покрытие Climadur - высококачественное 

покрытие для улучшения защиты от коррозии 
(15 циклов теста Кестерниха, DIN 50018, 1997)

ll Уплотнительный элемент FZD предвари-
тельно насажен

ll Шайба из нержавеющей стали A2
ll Крылья на стержне шурупа экономят допол-

нительное сверление гофрированных плит
ll Сниженное напряжение от чрезмерной 

фиксации деталей конструкции

Сфера применения
ll �Крепление гофрированных листов из 

асбестоцемента на деревянную несущую 
конструкцию

Cвойства
ll Сталь улучшенная, горячеоцинкованная 
ll Уплотнительный элемент FZD предвари-

тельно насажен
ll Шайба из нержавеющей стали A2
ll Крылья на стержне шурупа экономят допол-

нительное сверление гофрированных плит
ll Сниженное напряжение от чрезмерной 

фиксации деталей конструкции

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

Уплотнительный элемент FZD

6,3 115 100 JT2-FZ-12-6,3x115-FZD 3 512 375 614

Примечание
Для расчета параметров и применения крепеж-
ных элементов соблюдайте указания по приме-
нению производителей гофрированных листов 
из асбестоцемента, а также государственные 
стандарты.

Примечание
Подходит для крепления гофрированных листов 
из асбестоцемента 177/51 на деревянную 
несущую конструкцию без изоляционного мате-
риала для волны 5.  Для расчета параметров и 
применения крепежных элементов соблюдайте 
указания по применению производителей гоф-
рированных листов из асбестоцемента, а также 
государственные стандарты.

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

Уплотнительный элемент FZD

6,5 100 100 JT2-FZ-F-6,5x100-FZD* 3 515 175 608

6,5 130 100 JT2-FZ-F-6,5x130-FZD 3 515 675 608

6,5 180 50 JT2-FZ-F-6,5x180-FZD* 3 518 075 608

* без допусков

AF8

J2

AF8

J2

Сертификат
Z-31.4-174

Технические характеристики

Головка Шестигранник  SW8

Технические характеристики

Головка Шестигранник  SW8
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Самосверлящие шурупы JF2/JT2
Сталь улучшенная оцинкованная

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Толщина соед. деталей 
[мм]

Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

Резьба по всему шурупу

6,0 40 0 - 27 200 JT2-ST-2-6,0x40 7 282 110 609

Длина резьбы 45 мм

6,0 60 15 - 47 500 JT2-ST-2-6,0x60/45 7 282 119 609

6,0 80 15 - 67 100 JT2-ST-2-6,0x80/45 7 282 122 609

6,0 100 35 - 87 100 JT2-ST-2-6,0x100/45 7 282 123 609

6,0 120 55 - 107 100 JT2-ST-2-6,0x120/45 7 282 124 609

6,0 140 75 - 127 100 JT2-ST-2-6,0x140/45 7 282 125 609

Длина резьбы 65 мм

6,0 80 15 - 67 100 JT2-ST-2-6,0x80 7 282 112 609

6,0 100 35 - 87 100 JT2-ST-2-6,0x100 7 282 113 609

6,0 120 55 - 107 250 JT2-ST-2-6,0x120 7 282 114 609

6,0 140 75 - 127 250 JT2-ST-2-6,0x140 7 282 115 609

6,0 160 95 - 147 200 JT2-ST-2-6,0x160 7 282 116 609

6,0 180 115 - 167 200 JT2-ST-2-6,0x180 7 282 117 609

6,0 200 135 - 187 200 JT2-ST-2-6,0x200 7 282 118 609

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-ST-2-6,0
с потайной головкой

Технические характеристики

Глубина сверления tI + tII 1,0 + 1,0 мм

Головка Внутренний шестигранник T25

Сфера применения
ll 	Крепление деревянных деталей на тонко-

стенные стальные и алюминиевые несущие 
конструкции

Cвойства
ll Сталь улучшенная
ll Покрытие Climadur - высококачественное 

покрытие для улучшения защиты от корро-
зии (15 циклов теста Кестерниха, DIN 50018, 
1997)

T25

J2

Сертификат
Z-14.4-426

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА
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Самосверлящие шурупы Opticore
Сталь улучшенная оцинкованная

Самосверлящие винты EJOT® Opticore Climadur® LS 5.5

Самосверлящие винты EJOT® Opticore Climadur® HS 5.5

Сфера применения
ll 	Крепление кровельных сэндвич-панелей 

через нижний лист непосредственно к 
стальному основанию толщиной до 3 мм 

Cвойства
ll Особая форма нейлоновой головки позво-

ляет быстро погрузиться в изоляционный 
материал и произвести монтаж

ll Углеродистая сталь SAE 1022, с наконечни-
ком новой геометрии

ll Высококачественное антикоррозийное 
покрытие Climadur (15 циклов по тесту 
Кестерниха, DIN 50018. 1997)

ll Два способа монтажа – с помощью насадки 
Torx T30, либо с помощью внешнего двенад-
цатигранного ключа S-SW11 Bi-Hex

Сфера применения
ll 	Крепление кровельных сэндвич-панелей 

через нижний лист непосредственно к 
стальному основанию толщиной до 12 мм 

Cвойства
ll Особая форма нейлоновой головки позво-

ляет быстро погрузиться в изоляционный 
материал и произвести монтаж

ll Углеродистая сталь SAE 1022, с наконечни-
ком новой геометрии

ll Высококачественное антикоррозийное 
покрытие Climadur (15 циклов по тесту 
Кестерниха, DIN 50018. 1997)

ll Два способа монтажа – с помощью насадки 
Torx T30, либо с помощью внешнего двенад-
цатигранного ключа S-SW11 Bi-Hex

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Глубина 
сверления

[мм]
Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

5.5 25 1.2 – 3.0 100 Opticore LS 5.5x25 Climadur 9 900 100 616

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Глубина 
сверления

[мм]
Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

5.5 38 4.0 – 12.0 100 Opticore HS 5.5x38 Climadur 9 900 100 609

Технические характеристики

Геометрия головки Особой формы

Головка
Torx T30  

S-SW11 Bi-HEX

Технические характеристики

Геометрия головки Особой формы

Головка
Torx T30  

S-SW11 Bi-HEX
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Самосверлящие шурупы Opticore
Сталь улучшенная оцинкованная

Самосверлящие винты EJOT® Opticore Climadur® SF 6.3

Самосверлящие винты EJOT® Opticore Climadur® SF 6.3

Сфера применения
ll Крепление кровельных сэндвич-панелей 

через нижний лист непосредственно к 
стальному основанию толщиной до 2 мм 

Cвойства
ll Особая форма нейлоновой головки позво-

ляет быстро погрузиться в изоляционный 
материал и произвести монтаж

ll Углеродистая сталь SAE 1022, с наконечни-
ком новой геометрии

ll Высококачественное антикоррозийное 
покрытие Climadur (15 циклов по тесту 
Кестерниха, DIN 50018. 1997)

ll Два способа монтажа – с помощью насадки 
Torx T30, либо с помощью внешнего двенад-
цатигранного ключа S-SW11 Bi-Hex

Сфера применения
ll Крепление кровельных сэндвич-панелей 

через нижний лист непосредственно к 
деревянному основанию 

Cвойства
ll Особая форма нейлоновой головки позво-

ляет быстро погрузиться в изоляционный 
материал и произвести монтаж

ll Углеродистая сталь SAE 1022, с наконечни-
ком новой геометрии

ll Высококачественное антикоррозийное 
покрытие Climadur (15 циклов по тесту 
Кестерниха, DIN 50018. 1997)

ll Два способа монтажа – с помощью насадки 
Torx T30, либо с помощью внешнего двенад-
цатигранного ключа S-SW11 Bi-Hex

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Глубина 
сверления

[мм]
Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

6.3 25 0.5 – 2.0 100 Opticore SF 6.3x25 Climadur 9 900 100 617

Ø 
[мм]

Длина 
 [мм]

Глубина 
сверления

[мм]
Кол-во в уп. Наименование для заказа Артикул

6.3 45 - 100 Opticore TS 5.5x45 Climadur 9 900 100 611

Технические характеристики

Геометрия головки Особой формы

Головка
Torx T30  

S-SW11 Bi-HEX

Технические характеристики

Геометрия головки Особой формы

Головка
Torx T30  

S-SW11 Bi-HEX
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Самосверлящие шурупы JT2
Сталь улучшенная

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-D-6H-5,5/6,3

Сфера применения
ll 	крепление сэндвич-панелей на стальные 

несущие конструкции 1,5-6 мм 

Cвойства
ll оцинкованная, закаленная сталь 
ll покрытие Climadur - высококачественное 

покрытие для улучшения коррозионной 
стойкости (15 циклов по Кестерниху соглас-
но DIN 50018, 1997) 

ll уплотнительная шайба, оцинкованная или 
из нержавеющей стали 

ll уплотнительная шайба предварительно 
насажена 

ll с участком без резьбы под головкой шурупа
ll поддерживающая резьба

Ø мм
Ø  поддерживаю-

щей резьбы мм
Длина мм

Толщина 
сэндвич-па-
нели, мм

Количество в упаковке
Наименование  
для заказа Артикул

Уплотнительная шайба Е19, Ø19 мм

5.5 6.3 62 32.0 - 44.0 250 JT2-D-6H-5,5/6,Зх62-Е19 3553412674

5.5 6.3 82 42.0-64.0 200 JT2-D-6H-5,5/6,Зх82-Е19 3553612674

5.5 6.3 102 62.0 - 84.0 200 JT2-D-6H-5,5/6,Зх102-Е19 3553812674

5.5 6.3 122 82.0- 104.0 150 JT2-D-6H-5,5/6,Зх122-Е19 3557012674

5.5 6.3 152 102.0- 134.0 100 JT2-D-6H-5,5/6,Зх152-Е19 3555912674

5.5 6.3 172 132.0- 154.0 100 JT2-D-6H-5,5/6,Зх172-Е19 3556412674

5.5 6.3 192 152.0- 174.0 100 JT2-D-6H-5,5/6,Зх192-Е19 3556612674

Уплотнительная шайба V19, Ø19 мм

5.5 6.3 62 32.0 - 44.0 250 JT2-D-6H-5,5/6,Зх62-V19 3553421674

5.5 6.3 82 42.0-64.0 200 JT2-D-6H-5,5/6,Зх82-V19 3553621674

5.5 6.3 102 62.0 - 84.0 200 JT2-D-6H-5,5/6,Зх102-V19 3553821674

5.5 6.3 122 82.0- 104.0 150 JT2-D-6H-5,5/6,Зх122-V19 3557021674

5.5 6.3 152 102.0- 134.0 150 JT2-D-6H-5,5/6,Зх152-V19 3555921674

5.5 6.3 172 132.0- 154.0 150 JT2-D-6H-5,5/6,Зх172-V19 3556421674

5.5 6.3 192 152.0- 174.0 100 JT2-D-6H-5,5/6,Зх192-V19 3556621674

Технические характеристики

Головка шестигранник SW8
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Самосверлящие шурупы JF2/JT2
Сталь улучшенная оцинкованная

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-D-12H-5,5/6,3

Сфера применения
ll крепление сэндвич-панелей на стальные 

несущие конструкции 3-12 мм 

Cвойства
ll оцинкованная, закаленная сталь 
ll покрытие Climadur - высококачественное 

покрытие для улучшения коррозионной 
стойкости (15 циклоз по Кестерниху соглас-
но DIN 50Э18, 1997

ll уплотнительная шайба, оцинкованная или 
из нержавеющей стали 

ll уплотнительная шайба предварительно 
насажена

ll с участком без резьбы под голсвкой шурупа 
поддерживающая резьба

Ø, мм
Ø поддержи-ваю-

щей резьбы
Длина мм

Толщина 
сэндвич-па-
нели, мм

Кол-во в упак. Наименование для заказа Артикул

Уплотнительная шайба V19,  Ø19 мм

5.5 6.3 80 41.0-50.0 200 JT2-D-12H-5,5/6,3x80-V19 3554722614

5.5 6.3 95 46.0-65.0 200 JT2-D-12H-5,5/6,3x95-V19 3554922614

5.5 6.3 105 50.0-75.0 200 JT2-D-12H-5,5/6,3x105-V19 3556722614

5.5 6.3 115 60.0-85.0 200 JT2-D-12H-5,5/6,3x115-V19 3555222614

5.5 6.3 135 75.0-105.0 150 JT2-D-12H-5,5/6,3x135-V19 3555422614

5.5 6.3 140 75.0-110.0 150 JT2-D-12H-5,5/6,3x140-V19 3555512614

5.5 6.3 155 90.0-125.0 150 JT2-D-12H-5,5/6,3x155-V19 3555721614

5.5 6.3 160 90.0-130.0 100 JT2-D-12H-5,5/6,3x160-V19 3555612614

5.5 6.3 175 100.0-145.0 100 JT2-D-12H-5,5/6,3x175-V19 3555812614

5.5 6.3 195 120.0-165.0 100 JT2-D-12H-5,5/6,3x195-V19 3559521614

5.5 6.3 215 135.0-180.0 100 JT2-D-12H-5,5/6,3x215-V19 3559622614

5.5 6.3 235 160.0-205.0 100 JT2-D-12H-5,5/6,3x235-V19 3557121614

5.5 6.3 250 175.0-220.0 200 JT2-D-12H-5,5/6,3x250-V19 3557221614

5.5 6.3 275 200.0-245.0 300 JT2-D-12H-5,5/6,3x275-V19 3557321614

5.5 6.3 285 210.0-255.0 50 JT2-D-12H-5,5/6,3x285-V19 3557522614

5.5 6.3 300 225.0-270.0 300 JT2-D-12H-5,5/6,3x300-V19 3557421614

5.5 6.3 350 270.0–315,0 300 JT2-D-12H-5,5/6,3x350-V19 3557622614
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Самосверлящие шурупы JT2
Сталь улучшенная

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-S-25-6,3

Сфера применения
ll 	крепление сэндвич-панелей на стальные 

несущие конструкции 4-25 мм 

Cвойства
ll толщина сверления 4.0-25.0 мм 
ll сверление высокопрочной легированной 

стали 09Г2С 
ll закаленная углеродистая сталь SAE 1022, 

антикоррозийное покрытие Climadur -вы-
сококачественное покрытие для улучшения 
коррозийной стойкости (15 циклов по 
Кестерниху согласно DIN 50018.1997) 

ll уплотнительная EPDM-шайба из оцинкован-
ной или нержавеющей стали 

ll уплотнительная шайба предварительно 
насажена 

ll увеличенная до 5 мм высота головки само-
реза

Ø мм Длина мм
Толщина сэндвич-панели, 
мм

Количество в упаковке
Наименование  
для заказа Артикул

6.3 165 65-100 100 JT2-S-25-6,3x165-V19 3811622997

6.3 185 85-120 100 JT2-S-25-6,3x185-V19 3811822997

6.3 215 115-150 100 JT2-S-25-6,3x215-V19 3812522997

6.3 265 165-200 100 JT2-S-25-6,3x265-V19 3812622997

6,3 325 215-260 100 JT2-S-25-6,3x325-V19 3813222997

Технические характеристики

Головка шестигранник SW8

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОДУКТ
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Самонарезающий шуруп
Сталь улучшенная оцинкованная

EJOT Climadur* Винт для бетона BS-R 6,3

Инструменты и принадлежности для EJOT Climadur FBS-R-6,3 и FPS-E-8,0

Сфера применения
ll Для крепления сэндвич-панелей на конструкциях из 

бетона
Cвойства

ll Изготовлен из стали SAE 1022
ll Покрытие Climadur – высококачественное покрытие 

для улучшения коррозионной стойкости (15 циклов 
по Кестерниху, согласно DIN 50018. 1997)

ll Шайба из оцинкованной или нержавеющей стали 
ll Двойная резьба для облегчения вывода бетонной 

муки

Ø мм Длина мм
Толщина соединяемых 
деталей, мм;

Количество в упаковке
Наименование  
для заказа Артикул

EJOT BS-R с оцинкованной шайбой Ø19 мм

6,3 35 2 500 EJOT BS-R-6,3x35-V19 5663035514

6,3 45 12 500 EJOT BS-R-6,3x45-V19 5663045514

6,3 100 65 200 EJOT BS-R-6,3x100-V19 5663100514

6,3 120 85 150 EJOT BS-R-6,3x120-V19 5663120514

6,3 140 105 100 EJOT BS-R-6,3x140-V19 5663140514

6,3 160 125 100 EJOT BS-R-6,3x160-V19 5663160514

6,3 180 145 100 EJOT BS-R-6,3x180-V19 5663180514

6,3 200 165 100 EJOT BS-R-6,3x200-V19 5663200514

6,3 220 185 100 EJOT BS-R-6,3x220-V19 5663220514

6,3 240 205 100 EJOT BS-R-6,3x240-V19 5663240514

EJOT BS-R без шайбы

6,3 35 2 500 EJOT BS-R-6,3x35 5663035512

6,3 45 12 500 EJOT BS-R-6,3x45 5663045512

6,3 100 65 250 EJOT BS-R-6,3x100 5663100512

6,3 120 85 200 EJOT BS-R-6,3x120 5663120512

6,3 140 105 200 EJOT BS-R-6,3x140 5663140512

6,3 160 125 200 EJOT BS-R-6,3x160 5663160512

6,3 180 145 200 EJOT BS-R-6,3x180 5663180512

6,3 200 165 200 EJOT BS-R-6,3x200 5663200512

6,3 220 185 200 EJOT BS-R-6,3x220 5663220512

6,3 240 205 150 EJOT BS-R-6,3x240 5663240512

Технические характеристики

Головка шестигранник SW8

Номинальный диаметр сверла (в 
зависимости от плотности бетона)

5-5,5 мм

Мин. глубина анкеровки 30-35 мм

Мин. глубина отверстия 
на 10 мм больше 

глубины анкеровки

Дополнение
ЕТА-07/0013

Наименование для заказа Артикул

Бур SDS-Plus 5,0 х 250/310 9 200 000 028

Бур SDS-Plus 5,5 х 200/260 9 200 000 021

Бур SDS-Plus 5,5 х 250/310 9 200 000 042
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Принадлежности

Колпачок EJOT® для шурупов с шестигранной головкой

Cвойства
ll полиэтилен устойчивый к погодному воз-

действию
ll простой монтаж

Стандартные цвета

 RAL 9006 RAL 9002 RAL 8012

 RAL 7016 RAL 6020 RAL 5010

Подходит  
для  
дюбеля

Для 
шайбы Ø 
мм

Для головки 
шурупа

Ø снаружи  
мм Количество в упаковке  Наименование для 

заказа Артикул*

SDF-KB 26 SW17 -- 250 Колпачок 22-17 822 ... 700SDP-KB 14
SDF-KB 16 SW10 -- 500 Колпачок 16-10 826....700SDP-KB 8

JZ3 14 SW3/8 20 500  Колпачок 16-3/8“ 821 ... 700JA3 16

JT 3 14 SW8 20 500  Колпачок 16-8 828....70016
JZ3 19 SW3/8 28 500 Колпачок 22-3/8“ 823....700JA3 22

SDF-KB 19 SW13 28 500  Колпачок 22-13 825....700SDP-KB 10 22
JZ3 25 SW3/8 34 250 Колпачок 29-3/8“ 824....700JA3 29

* Добавить 4-значный код цвета RAL
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Для заметок


